
 

Teipatun pinnan pesuohjeet 
 

Yliteipattu auto voidaan pestä yleisimmillä autojen pesuun tarkoitetuilla aineilla. Pesuaineen 
pH-arvo tulee olla 3-11, eikä se saa sisältää naarmuttavia ainesosia tai voimakkaita 
liuottimia. 

 

Puhdistamisen checklist: 

� Tarkista, että pesuaineen pH-arvo on 3-11 välillä 
� Tarkista, että pesuaine ei sisällä voimakkaita liuottimia tai naarmuttavia ainesosia 
� Huuhtele ensin irtonainen lika vedellä matalalla paineella (ei hangaten, jotta 

vältytään teippauksen naarmuttamiselta) 
� Laimenna pesuaine ohjeen mukaan 
� Levitä pesuaine pesusienellä, pehmeällä harjalla tai painepesurin vaahdottimella 
� Älä anna pesuaineen vaikuttaa liian kauaa 
� Huuhtele pinta huolellisesti 
� Kuivaa pinta nukkaamattomalla kankaalla, kevyesti pinnan yli vetäen. Älä hinkkaa. 

 

Painepesurilla pesu: 

� Tarkista, että veden lämpötila on alle 70 astetta ja painepesurin paine alle 80bar 
� Pidä riittävä etäisyys (noin metri) suihkutettavaan pintaan 
� Vettä tulee suihkuttaa noin 90 asteen kulmassa pestävään pintaan nähden. Huom! Liian 

terävässä kulmassa suihkutettu vesi saattaa aiheuttaa teippauksen irtoamisen.  

 

Mattapintaiset teipit: 

� Mattapintaiset teipit voi pestä vastaavasti kuin kiiltävätkin, mutta huomioithan että 
pesuaine ei saa sisältää vahaa tai silikonia. 

� Älä myöskään käytä kiiltovahaa, sillä teipin pinta muuttuu tällöin kiiltäväksi. 


